
 

 Montageanleitung              

P731 Betondose 2.0 
 

 
 
Positionsgenaues Ausrichten durch  
integrierte Markierungen am Deckel. 

 

 
 
Integrierte Nagelfixierung im Deckel  
ermöglicht eine einfache Montage. 

 

 
 
Wurde die zweite Bewehrung bereits  
angebracht, kann der Deckel mit Nagler 
positioniert und aufgenagelt werden. 

 

 
 
Stabiles Aneinanderreihen weiterer Deckel  
im Kombinationsabstand von 71 mm möglich. 

 

 
 
Löcher für Installationsrohre M20/M25  
mit einer Stanzzange ausstanzen. 

 

 
 
Löcher für Installationsrohre M32 mit  
einem Stufenbohrer ausbohren. 

 

 
 
Betondosen können miteinander verbunden 
werden. SCS-Verbindungstechnik - feste 
Verbindung, Normabstand 71 mm. 

 

 
 
Installationsrohre einführen. M20/M25  
und Großrohreinführung M32 möglich. 
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Nach der Betonage kann der Deckel mit  
einem einfachen Hammerschlag geöffnet  
werden. 

 

 
 
Vorkonfektionierte Leitungen können  
durch M32 Großrohreinführung installiert  
werden. 

 

 
 
Fertige Installation. 
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Assembly instruction 

P731 Concrete box, deep 2.0 
 

 
 
Precise alignment due to integrated  
markings on the lid. 

 

 
 
Integrated nail fixation in the lid enables  
easy assembly. 

 

 
 
If the second reinforcement has already  
been placed, the cover can be positioned  
and nailed on using a nailer. 

 

 
 
Stable stringing together of further lids at a 
combination distance of 71 mm possible. 

 

 
 
Punch holes for installation pipes M20/M25  
with punch pliers.  

 

 
 
Drill out holes for installation pipes M32  
with a step drill. 

 

 
 
Concrete boxes can be connected to each  
other. SCS connection technology - fixed 
connection, standard distance 71 mm. 

 

 
 
Insert installation pipes. M20/M25 and  
large-diameter pipe insertion M32 possible. 
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After concreting, the cover can be opened  
with a simple hammer blow. 

 

 
 
Pre-assembled cables can be installed through  
M32 large-diameter pipe entry. 

 

 
 
Finished installation. 
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