
Schnell. Einfach. 

Übersicht Rohrlänge Aufstockelement
Rohrlängen

Wandstärke M1 
(Höhe 85 mm)

M2 
(Höhe 70 mm)

M3 
(Höhe 50 mm) M1 + M1 M1 + M2 M1 + M3 M2 + M2 M2 + M3 M3 + M3

100 mm X x 30 mm X X X X X X

120 mm X 30 mm 50 mm X X X X X X

140 mm 35 mm 50 mm 70 mm X X X X X 30 mm

160 mm 55 mm 70 mm 90 mm X X X X 30 mm 50 mm

180 mm 75 mm 90 mm 110 mm X X 35 mm 30 mm 50 mm 70 mm

200 mm 95 mm 110 mm 130 mm X 35 mm 55 mm 50 mm 70 mm 90 mm

220 mm 115 mm 130 mm 150 mm 40 mm 55 mm 75 mm 70 mm 90 mm 110 mm

240 mm 135 mm 150 mm 170 mm 60 mm 75 mm 95 mm 90 mm 110 mm 130 mm

260 mm 155 mm 170 mm 190 mm 80mm 95 mm 115 mm 110 mm 130 mm 150 mm

280 mm 175 mm 190 mm 210 mm 100 mm 115 mm 135 mm 130 mm 150 mm 170 mm

300 mm 195 mm 210 mm 230 mm 120 mm 135 mm 155 mm 150 mm 170 mm 190 mm
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