
 

 Montageanleitung              

P875 XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte 

 

 
 
 

 

 
 
Frontteil mit Mineralfaserplatte auf Schalung 
nageln. Die integrierte Nagelfixierung im  
Frontteil ermöglicht eine einfache Montage. 
 

 

 
 
Einbaugehäuse aufsetzen. Zum Ausrichten  
kann es um 360° gedreht werden. 

 

 
 
Universalfrontteil für individuelle Ausschnitte. 

 

 
 
Individuelle Öffnungen und Formen  
Realisierbar. 

 

 
 
Nach dem Verspachteln können beliebige Geräte 
wie z.B. Leuchten... 
 

 

 
 
...oder Lautsprecher installiert werden. 
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Montageanleitung              

P875 XL 200 Front part with mineral fibre board 

 

 
 
 
 

 

 
 
Nail the front part with mineral fiber board  
to the formwork. The integrated nail fixation  
in the front part enables easy assembly. 

 

 
 
Put on the installation housing. For alignment  
it can be rotated 360°. 

 

 
 
Universal front part for individual cutouts. 

 

 
 
I Individual openings and shapes Realizable. 

 

 
 
After spackling, any devices such as lights can be... 

 

 
 
...or speakers can be installed. 
 

P875 


